Portes Coulissantes Coupe-feu

Ctra. Masia del Juez, 61
46909 Torrent

Valencia, Espana

T.+3496 1551743

F.+34 96 156 60 32

E-mail: rubio@rubiomet_com
www.rubiomet.com

R)rubo

PUERTAS METALICAS

R)rubio

PUERTAS METALICAS




Portes Coulissantes Coupe-feu

Porte meétallique coulissante coupe-feu, jusqua El;
180, et homologuée par le laboratoire officiel, elle
vient définie pour les caractéristiques suivantes:

Pour préparer les plateaux est utilisé une t6le en acier
de 1,2 mm sur le deux cétés, le remplissage interne du
module est constitué par laine de roche avec
phyllosilicates appropriée a la densité requise.

Epaisseur de la feuille 55-85-105 mm Il se fabrique en
modules d'environ 1000 mm de largeur par I'hauteur
necessaire de l'ouverture.

Tous les modules sont formés en "U" perimetrale en
acier galvanisé de 1,8/ 2 mm. Le assemblage entre
les modules et I' "U" perimetrale est au moyen de
rivets de différentes tailles et longueurs.

Pare-fumée et armoire de conirepoids réalisé en
téle pliée en acier galvanisé de 1,2 mm d'éppaiseur.

Les ferrures d'accrocher sont dacier de haute
qualité permettant un ajustement parfait a I'ouverture
car ils sont réglables dans les trois plans de I'espace
XY Z

Ouverture manuelle de la porte et fermeture par
l'action combinée du électroaimant et de contrepoids.

I est possible d'automatiser la porte pour
louverture et la fermeture, gréce a au moteur et le
panneau de commande électroniques.




