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Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la 
validité et l'exactitude du même. 
 
 

RUBIO CMC, S.L. 
Carretera Masía del Juez, nº 61 

46909 Torrent – Valencia – Spain 
E-mail: rubio@rubiomet.com 

PERFROMANCES DU PRODUIT 

Performance du produit à base de tests effectués en laboratoire: 

Contrôle d'accès 

 
Résistance au feu: Norme EN 1634-1 
Tests de résistance au feu des portes enceintes des creuses. 
Partie 1: Portes et enceintes coupe-feu. 

Système de contrôle d'accès électronique et système de contrôle 
intégré dans le bouclier de la poignée de haute résistance et de 
qualité qui permet l'ouverture contrôlée des portes pour les 
piétons. 
 
Fonctions principales 
 
•  Haute résistance et durabilité. 

 
•  Facilité d'ouverture. 

 
•  Facilité d'installation. 

 
•  Facilité de modification du système de contrôle. 

 
•  Possibilité de placement sur les portes de différents types. 

 
• Possibilité de placement du système dans des           

environnements différents. 

 

Système de contrôle d'accès pour une utilisation dans la porte 
piétonne, normalement utilisé dans les entreprises, les bâtiments 
institutionnels, ... peut être utilisé dans d'autres installations pour 
les besoins spéciaux. 
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