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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la 
validité et l'exactitude du même.

RUBIO CMC, S.L.
Carretera Masía del Juez, nº 61

46909 Torrent – Valencia – Spain
E-mail: rubio@rubiomet.com

PERFORMANCES DU PRODUIT

Performance du produit à base de tests effectués en laboratoire:

Porte métallique d’Hôtel 

Les portes métalliques d'hôtel sont une variante de porte coupe-
feu, pouvant disposer des performances de résistance au feu.

Il se compose d'une structure de tôle galvanisée de 1,5 mm
d'épaisseur, soudées au niveau de ses coins, et un panneau de 61
mm d'épaisseur avec une tôle galvanisée de 0,6 mm remplie
d'une plaque de laine de roche isolante.

Les accessoires peuvent être les mêmes que portes coupe-feu
tels que judas, barres de panique, serrures spéciales, ferme-
porte, contrôle d'accès, brise vent, etc., mais en général, ces
types de portes sont conçues pour les serrures
électromécaniques, contrôle d'accès.

La finition standard est en tôle pré-laquée blanc huître similaire
au RAL 9002 et cadre noir RAL 9005 ou blanc comme celui de
la feuille, et comme finitions particulières autres RAL, et le bois
d'imitation, peuvent également avoir des conceptions
spécifiques pour chaque installation, impostes , des cadres
spéciaux, …

Porte piétonne pour l'intérieur, généralement utilisé dans les
salles de stockage, cabines, salles de machines, ... des maisons,
des entreprises, des magasins, ... peut être utilisé dans d'autres
installations pour des besoins spéciaux.
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