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DESCRIPTION GENERALE
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TYPES D’'INSTALLATIONS
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Installation Installation
Standard en “Grotte”

LEM=Largeur entre murs
HEM=Hauteur entre murs

Rideau Coupe-feu

Capacité de I'enceinte d’assurer lintégrité et ne pas dépasser une
température maximale dans le coté exposé au feu, pour assurer
I'évacuation des personnes et la non propagation du feu a aucune autre
zones latérales. Il y a des résistances jusqu’a 180 EI.

La norme d’essai EN 1634-1, est utilisé pour évaluer la résistance au
feu des ouvertures des enceintes entre les secteurs d’'incendie.

Les rideaux coupe-feu sont utilisés: centres logistiques et les entrep6ts,
les installations industrielles, I'industrie nucléaire et pétroliere, I'industrie
de transformation alimentaire, les constructions commerciales et
architecturales, des théatres, des centres sportifs, ...

Dans le cas d’un élément séparateur (horizontal ou vertical) pour lequel
il existe de la sécurité de non proximité du cbté non exposé en cas
d’incendie, ni de personnes, ni des éléments combustibles, la condition
El t requis par le DB SI du CTE peut étre considéré comme couvert par
un EW de classification t I'élément en question.
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Installation Standard Installation en “Grotte”

LEM LEM

D

LEM Installation Caché
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Installation Combiné

USAGE PREVU

Logament Industriel Institutionnel et
Sur mesure

Rideau coupe feu pour intérieur et extérieur, généralement utilisé dans
des endroits avec des exigences de performance contre les incendies,
les maisons, les entreprises, les magasins, ... peut étre utilisé dans
d’autres installations pour des besoins spéciaux.

PERFORMANCE DU PRODUIT

™) ™)
WV WV
Coupe-Feu Coupe-Feu
El 60 El 90
Résistance au feu Résistance au feu
60 minutes 90 minutes

™) ™) ™)
NV NV NV
Coupe-Feu Coupe-Feu Coupe-Feu
El 120 El 180 EW 120
Résistance au feu Résistance au feu Bas rayonnement
120 minutes 180 minutes 120 minutes

TESTS EFFECTUES
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Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est a titre d’information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.
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DIMENSIONS Rideau Coupe-feu
Lo: Largeur libre du systéme Sotie du cable du En cas de fixation En cas de fixation postérieure
LfL total d 1 moteur pour le supérieur 2 x NFC 7 2xNFCx Cheville M10
- Largeur o.a u sys er‘ne CCF % Cheville M10 Caisson superieure
Ho: Hauteur libre du systéme / 4 g e
Hf: Hauteur total du systeme f / o ] Z /
/ 2 = / i i
NFC: Numéro de fixations du caisson l/_‘r» 7 : 3 ‘—‘ !
NFG: Numéro de fixations de la guide - : 4
NR: Numéro de pulvérisateurs I - )
_ Pression minimale 1 bar _ Collecteur DN22 _ Pulverisateurs
400 / P
a l'entrée du collecteur o0 supérieur a/1500 mm
—l_ : 5 L
k— [LI-1500-(NR-1)y2 ,!- 1500 .!- [LF-1500-(NR-1))2 —
Collecteur DN32 F[ Lf 1]
O superieur
X En cas de fixation supérigur
f [ 2 «NFC % Cheville M10 . e
i i i n cas de fixation
{ /} Cabsotl, i Saiilecole du supéricur 2 x NFC En cas de fixation
I{ superizure Rideau moteur pour le = = L
I I I / | e i S / x Cheville M10 X supérieur 2 x NFC
/ / } \ x Cheville M10
/ / En cas de fixation / J Lf ] \
/ ” postérieure /‘/ i |_f \
ZuMFCx L
: 400 — ; T, #—— 500 1000-1500 1000-1500 500 —
d i f 1/ / Cheville M10 ~ i/ ' 1 \1 r
I | i s - .
z ﬁ 220 220
" O Y . =
] 0~ =
Caisson superieure
Z Rideau 220x220
Sivod / En cas de fixation S0
I p?:s':er[ﬁur;gu!d:s XPIFG En cas de fixation postérieur 2 N
Enevlle v nsdeiete guides x NFG x Cheville M8 vis
-4 de téte fraisée
U i :] =
Bt . . i =
Hf — e —_— U de fixation 2 at
m Guide letéral ) ‘/ bicliixardan Ho guides x NFG
iR Fia0 guides x NFG
h / Entre Tl Entre
Encasde J/ 1000 E==E 1000
fixation et 1500 —#—110 1MO—f— et
m postérieur 2 i 1500
guides x ° =70 ) . ) )
NFG x _— Guide latéral Guide latéral =
Cheville M8 110x70 110x /0
vis de téte = -] =
200 200
U f 1 ' ' ' 4
— U de fixation * — Ligne du sal Ligne du sol
I I 2 guides x
NFG
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Installation Standard Installation en “Grotte” ﬂ%‘ Installation Cache HEM
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Installation Combiné
LEM=Largeur entre murs Installation Installation
HEM=Hauteur entre murs Standard en “Grotte”
PRISE DE MESURES
LARGEUR HAUTEUR
INSTALLATION Standard “Grotte” Combiné Caché Standard “Grotte”
COTE LEM Lo Lf Lo Lf Lo Lf Lo Lf HEM Ho Hf Ho Hf
FORMULE LEM | Lo+220 | Lf-220 LEM [LEM-110 Lo+220 | LEM | Lo+220 HEM  Ho+220 | Hf-220 HEM
P1
P2
P3
P4

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est a titre d’information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.
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