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Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d’information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.
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V 4.0

PRODUIT

USAGE PRÉVU

PERFORMANCE DU PRODUIT

TESTS EFFECTUÉS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Charnières vue

Charnières invisibles
*Seulement modèle EI60

Trappes de visite Coupe-feu

Trappes de visite coupe-feu, en une ou deux feuilles, elles peuvent être 
fabriquées avec charnières vues ou charnières invisibles.

Caractéristiques techniques générales:

•	 Vantail epaisseur de 62 mm en tôle galvanisée, laquée ou prélaquée, 
0,6 mm ou 0,8 mm, remplie de laine de roche de 150 kg/m³.

•	 Cadre MS standard en forme de “Z” en tôle de 1,5 mm, à scellement 
griffes d’ancrage ou à visser. Joint périmetral intumescent.

•	 Le modèle de charnières invisibles a une ouverture maximum de 
110º.

•	 Finitions: galvanisée, laqué RAL ou prélaquée.

•	 Accessoires et ferrures disponibles: système d’ouverture par clé 
triangle autorisée par les entreprises, poignées ou joint ignifuge. 
(Vérifier le reste des accessoires disponibles).

Coupe-Feu Coupe-Feu Coupe-Feu

Logament Industriel Institutionnel et 
Sur mesure

Sont utilisés comme barrière anti-feu dans des endroits dont l’accès 
a des dimensions minimales, ils conviennent à l’installation dans 
les compteurs d’électricité, d’eau, boîtes de télécommunications, 
compteurs de gaz boîtes, etc.

Cadre MS
(Standard)

Cadre MSA
(Standard à visser)

TYPES D’INSTALLATIONS

EI2 60
Résistance au feu 

60 minutes

EI2 90
Résistance au feu 

90 minutes

EI2 120
Résistance au feu 

120 minutes

RAL 9002

RAL 9002
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V 4.0 Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d’information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.

Charnières invisibles - StandardDIMENSIONS

PRISE DE MESURES

A A

110º

B+12

B+70
33

2727
JUE 6 MM

8 62

SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 10

BISAGRA OCULTA

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

DIBUJADO

APROBADO

SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

FINALIZADO: -

NOMBRE FECHA REVISION

MATERIAL:

REVISION

DENOMINACIÓN:

ESCALA:1:50 PAGINAS 1 DE 4

A4

C

PESO: 

DISEÑO

FERNANDO RUBIO

SERGIO RUBIO

RUBEN LUNA

REGISTRO EI2 60 BCO.  70X70 B

CÓDIGO:

Puertas metálicas Rubio

B B

LEM

C

33

2727
JUE 6 MM

8

62

 B 
 A 

 JUE 6 MM 

 V1 
 G5  10  62 

SECCIÓN B-B 
ESCALA 1 : 5

BISAGRA OCULTA

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

DIBUJADO

APROBADO

SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

FINALIZADO: -

NOMBRE FECHA REVISION

MATERIAL:

REVISION

DENOMINACIÓN:

ESCALA:1:50 PAGINAS 2 DE 4

A4

C

PESO: 

DISEÑO

FERNANDO RUBIO

SERGIO RUBIO

RUBEN LUNA

REGISTRO EI2 60 BCO.  70X70 B

CÓDIGO:

Puertas metálicas Rubio

LARGEUR HAUTEUR OUVERTURE

COTE LEM A B C V1 G5 HEM D E F D GFORMULE B+12 LEM-66 A+54 A+124 B+5 B-35 E+12 HEM-66 D+54 D+124
T1
T2
T3
T4  
T5

CARACTÉRISTIQUES

G

G

 F
 

 H
EM

 
 E

 
 D

 

 6
2 

 JUE 6 MM 

SECCIÓN G-G
ESCALA 1 : 5

BISAGRA OCULTA

C

2 31 4

B

A

D

E

F

J.LUIS RUBIO

PESO: 

A4

PAGINAS 3 DE 4ESCALA:1:50

CODIGO

DENOMINACION:

REVISION-

MATERIAL:

FECHANOMBRE

-FINALIZADO:SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

APROBADO

DIBUJADO

FECHA REVISION

LIDIA ALONSO

82055B

REGISTRO EI2 60 BCO.  
70X70 B

TRAPPES DE VISITE
COUPE-FEU
1 VANTAIL

MESURE CADRE INSTALLATION
Standard     B x E

400*/500/600/700* x 500/600/700/800/900/ 
1000/1100 mm   *Seulement B x 500

TYPE D’INSTALLATION BLOC 
PORTE

PASSAGE LIBRE
Standard     A x D

346*/446/546/646* x 446/546/646/746/846/ 
946/1046 mm     *Seulement A x 446

UNITÉS PAR PALETTE En fonction de la commande

ÉPAISSEUR DU VANTAIL 62 mm CHARNIÈRE 2

ÉPAISSEUR HUISSERIE 1,5 mm POIGNÉE Plastic noir / Autres

ÉPAISSEUR TÔLE 0,6-0,8 mm JOINT OUI / NON

SERRURE 1 point (pêne + boulon) ISOLEMENT Laine minérale

18,60

2

52
,2

0

26

13,50

C

2 31 4

B

A

D

E

F

J.LUIS RUBIO

PESO: 

A4

PAGINAS 1 DE 1ESCALA:1:2

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

REVISION-

MATERIAL:

FECHANOMBRE

-FINALIZADO:SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

APROBADO

DIBUJADO

FECHA REVISION

RUBÉN LUNA

À scellement Par vissage

Tolérance dimensions +/- 3 mm

(Largeur entre murs)

(H
au

te
ur

 e
nt

re
 m

ur
s)

Sur mesure: les mesures cadre installation seront arrondies par défaut à un multiple de 5, le jeu peut-il être plus grand.



FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
P O R T E S  M É T A L L I Q U E S

R

w w w . r u b i o m e t . c o m

RUBIO CMC, S.L.
Ctra. Masía del Juez, 61 · 46909

Torrent · Valencia ·  España
Tel. +34 673 273 942 · Fax. +34 96 156 60 32

ventas@rubiomet.com · www.rubiomet.com

34

V 4.0 Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d’information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.

Charnières vueDIMENSIONS

PRISE DE MESURES

H H

B+
50

33

8

50

27

B+12

27
JUE 6 MM

B+70

B-64

62

B+33

64

SECCIÓN H-H

Sección 180º

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

DIBUJADO

APROBADO

SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

FINALIZADO: -

NOMBRE FECHA REVISION

MATERIAL:

REVISION

DENOMINACIÓN:

ESCALA:1:10 PAGINAS 8 DE 9

A4

C

PESO: 

DISEÑO

FERNANDO RUBIO

SERGIO RUBIO

RUBEN LUNA

REGISTRO EI2 60 BCO.  70X70 B

82055B
CÓDIGO:

Puertas metálicas Rubio

L L

C
V1
G5

A
B

8

62

JUE 6 MM 12
2727

 62  10 

 LEM 

SECCIÓN L-L 
ESCALA 1 : 5

Sección horizontal formulas

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

DIBUJADO

APROBADO

SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

FINALIZADO: -

NOMBRE FECHA REVISION

MATERIAL:

REVISION

DENOMINACIÓN:

ESCALA:1:10 PAGINAS 7 DE 9

A4

C

PESO: 

DISEÑO

FERNANDO RUBIO

SERGIO RUBIO

RUBEN LUNA

REGISTRO EI2 60 BCO.  70X70 B

82055B
CÓDIGO:

Puertas metálicas Rubio

LARGEUR HAUTEUR OUVERTURE

COTE LEM A B C V1 G5 HEM D E F D GFORMULE B+12 LEM-66 A+54 A+124 B+5 B-35 E+12 HEM-66 D+54 D+124
T1
T2
T3
T4  
T5

CARACTÉRISTIQUES

I

I

HE
M

JU
E 

6 
M

M

DF E
27

27

62

8

SECCIÓN I-I
ESCALA 1 : 5 Secciónvertical

C

2 31 4

B

A

D

E

F

J.LUIS RUBIO

PESO: 

A4

PAGINAS 9 DE 9ESCALA:1:10

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

REVISION

MATERIAL:

FECHANOMBRE

-FINALIZADO:SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

APROBADO

DIBUJADO

FECHA REVISION

RUBÉN LUNA

82055B

REGISTRO EI2 60 BCO.  70X70 B

Puertas metálicas Rubio

TRAPPES DE VISITE
COUPE-FEU
1 VANTAIL

MESURE CADRE INSTALLATION
Standard     B x E

400*/500/600/700* x 500/600/700/800/900/ 
1000/1100 mm   *Seulement B x 500

TYPE D’INSTALLATION BLOC 
PORTE

PASSAGE LIBRE
Standard     A x D

346*/446/546/646* x 446/546/646/746/846/ 
946/1046 mm     *Seulement A x 446

UNITÉS PAR PALETTE En fonction de la commande

ÉPAISSEUR DU VANTAIL 62 mm CHARNIÈRE 2

ÉPAISSEUR HUISSERIE 1,5 mm POIGNÉE Plastic noir / Autres

ÉPAISSEUR TÔLE 0,6-0,8 mm JOINT OUI / NON

SERRURE 1 point (pêne + boulon) ISOLEMENT Laine minérale

18,60

2

52
,2

0

26

13,50

C

2 31 4

B

A

D

E

F

J.LUIS RUBIO

PESO: 

A4

PAGINAS 1 DE 1ESCALA:1:2

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

REVISION-

MATERIAL:

FECHANOMBRE

-FINALIZADO:SALVO OTRAS ESPECIFICACIONES:
DIMENSIONES EN MILIMETROS
SUPERFICIE FINALIZADA:
TOLERANCIAS:
   LINEALES:
   ANGULARES:

APROBADO

DIBUJADO

FECHA REVISION

RUBÉN LUNA

À scellement Par vissage

Tolérance dimensions +/- 3 mm

(Largeur entre murs)

(H
au

te
ur

 e
nt
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Sur mesure: les mesures cadre installation seront arrondies par défaut à un multiple de 5, le jeu peut-il être plus grand.
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